RURY STANDARD
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Dane do obliczeń statycznych wg ATV A 127
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HOBAS System Polska Sp. z o.o.; ul. Koksownicza 11; 42-523 Dąbrowa Górnicza

tel. 032 / 639 04 50;
fax 032 / 639 04 51

Projekt:

(miasto, nazwa)            





Rura:
 DN 
[mm]
PN
[bar]
SN
[N/m2]


Obciążenia:
Przykrycie ponad sklepieniem rury



 hmax =




m
  hmin =




m



Woda gruntowa powyżej niwelety rury



Stan wody przy maksymalnym przykryciu
Stan wody przy minimalnym przykryciu













 hwmax =

m
  hwmin =

m
  hwmax =
m
   hwmin =
m



Obciążenia powierzchniowe (np. hałdy, składowiska materiałów sypkich lub konstrukcje na pow. terenu)


 P0 =
N/mm2 




Obciążenia komunikacyjne                       Brak obciążeń komunikacyjnych


SLW 60 (ulica)*                      SLW 30 (ulica)  
LKW 12 (ulica)




SLW 60*                                 SLW 30   
LKW 12


Kolej jednotorowa                               Dowolne dane: 

                         Kolej wielotorowa                                 Obciążenie komunikacyjne na poziomie sklepienia                  N/mm2

Samoloty BFZ                             
                     Współczynnik dynamiczny φ    
    



*Klasy obciążeń komunikacyjnych z indeksem „ulica” dotyczą dróg z nawierzchnią utwardzoną (asfalt, kostka brukowa, beton itp.), bez indeksu – dróg gruntowych.


Ciśnienie wewnętrzne (dotyczy przewodów ciśnieniowych) 


Krótkookresowe 



Długookresowe 



bar
MPa
bar
MPa 


Wypełnienie wodą (dotyczy wyłącznie zbiorników i kanałów spiętrzających)




Tak 
 Nie 
Gęstość wypełnienia
kg/m3       


Grunt:             Strefa wykopu
Grupa gruntów
Parametry zagęszczenia w strefach

                                                                                                                                   wg Proctora (DPR) IS lub IL, ID ,)
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Zasypka E1:
G1
G2
G3
G4       IS=          %; IL=        ;ID=
                                                                                                                                    

Obsypka E2:
G1
G2
G3
G4       IS=       %; IL=        ;ID=         grunt organ.*


Obok wykopu E3:
G1
G2
G3
G4       IS=       %; IL=        ;ID=              tak     nie



Poniżej dna wykopu E4: 
G1
G2
G3
G4       IS=       %; IL=        ;ID=
Opis grup gruntów wg ATV A 127:

G1 – grunty niespoiste, np. żwiry, pospółki, piaski grubo- i średnioziarniste

G2 – grunty słabospoiste, np. piaski drobnoziarniste, także z domieszkami frakcji gliniastej lub pylastej

G3 – grunty spoiste mieszane i pyły, np. gliny i pyły piaszczyste

G4 – grunty spoiste, np. gliny, iły; grunty organiczne; nasypy i gruz budowlany

                                   * - zaznaczyć, jeżeli w obsypce (strefa E2) występuje grunt klasy G4 z domieszkami pochodzenia organicznego

Zabudowa:
Strefa
Warunki posadowienia i wypełnienia wykopu




Zasypka:
A1
A2
A3
A4





Obsypka (strefa rurociągu):
B1
B2
B3
B4


Opis warunków posadowienia i zasypki wg ATV A 127:

A1, B1 – 
wypełnienie zagęszczane warstwami; obowiązuje także dla obudowy w systemie berlińskim;

A2, B2 – 
dyle pionowe, ścianki szczelne sięgające do dna wykopu, które usuwane są dopiero po zasypaniu i zagęszczeniu gruntu w wykopie; 


szalunki systemowe wyciągane stopniowo z późniejszym zagęszczeniem;


wypełnienie bez zagęszczenia;


wypełnienie wpłukiwane (tylko dla gruntów klasy G1)

A3, B3 –
ścianki szczelne (system Larssena), lekkie ścianki szczelne, dyle pionowe lub szalunki płytowe sięgające poniżej dna wykopu, które usuwane są dopiero po zasypaniu i zagęszczeniu gruntu w wykopie;

A4, B4 –
wypełnienie zagęszczane warstwami z udokumentowanym zagęszczeniem wypełnienia wg ZTVE-StB; obowiązuje także dla obudowy w systemie berlińskim; warunków A4 / B4 nie stosuje się dla gruntów grupy G4


Kształt wykopu:






Wykop pojedynczy





Wykop złożony (załączyć szkic)



Nasyp 



Wymiary wykopu:
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Szerokość wykopu b (na poziomie sklepienia rurociągu)
m


Kąt nachylenia skarp ( (dla wykopu umocnionego (=90°)
°
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Przegłębienie ścianki szczelnej 


(obowiązuje tylko dla warunków B3):

Zagłębienie końca ścianki szczelnej 


poniżej dna wykopu:
ts = 
m


Uwagi:



Zamawiający: 
Firma: 


Nazwisko: 


Ulica: 


Miasto: 


Tel.:
Faks.:



Data:
Podpis:
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