RURY DO PRZECISKANIA I MIKROTUNELOWANIA
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Dane do obliczeń statycznych wg ATV - A 161

Obliczenia statyczne wykonywane są bezpłatnie jako usługa na podstawie dostarczonych przez Państwa danych zgod​nie z ATV A 161. Nie jesteśmy zobligowani do sprawdzania, czy przekazane przez Państwa dane są zgodne ze stanem faktycznym. Wytyczne ATV A 161 dotyczą przypadków typowych. Nie uwzględniają one ani warunków ekstremalnych, uzasadniających odstępstwa od nich, ani przypadków szczególnych, w których wymagania mogą być rozszerzone lub ograniczone. Obliczenia obowiązują dla przecisku prostoliniowego. Nie podejmujemy się sprawdzania zakresu zastosowania naszych produktów, zakładającego ich określone własności. Obliczenia statyczne nie zwalniają Państwa od samodzielnego sprawdzenia, czy nasze produkty nadają się do zamierzonego przez Was zastosowania.
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HOBAS System Polska Sp. z o.o.; ul.Koksownicza 11; 42-523 Dąbrowa Górnicza

tel. 032/ 639 04 50; fax. 032/ 639 04 53

Nazwa projektu:

miasto, obiekt


Rury do przeciskania i mikrotunelowania HOBAS PN1 o strukturze ścianki zgodnej z normą DIN 19565



Faza inwestycji:
Projekt     Oferta nr
Zamówienie nr



Obciążenia:
Przykrycie ponad



sklepieniem rury


Wysokość słupa wody gruntowej ponad sklepieniem rury


Stan wody przy maksymalnym przykryciu
Stan wody przy minimalnym przykryciu





Obciążenia       Samochody SLW 60 SLW 30 LKW 12    Kolej jednotor.  Kolej wielotor.  Samoloty BFZ   Brak

komunikacyjne:





Opór na głowicy wiertniczej
kN


Średnica głowicy wiertniczej
mm



Średnica głowicy większa niż średnica rury
tak
nie


Smarowanie w trakcie zabudowy
tak
nie


Ciśnienie środka smarującego
bar


Przecisk ze sprężonym powietrzem
tak
nie


Ciśnienie sprężonego powietrza
bar


Inne obciążenia


Warunki gruntowe: Parametr
                 Kategoria gruntu

(grunt rodzimy)         zagęszczenia
                 wg ATV - A 127



 Zamawiający:
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Grubość ścianki s        mm





Długość przecisku L	m
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